HOLS TEBRO

LED DOWNLIGHT

Wattage: 15W, 20W, 30W

Lysstyrke: 1770, 2360, 3540 lumen

CCT: 4000K (standard), 3000K, 6000K, Tunable white
CRI: >90

Lumen efficiency: 118 Im/wW

MacAdam: <3

Driver: DALI, Casambi, on/off, Triac

Levetid: L80B10 ved 50.000 timer

Materiale: Aluminium hus med hvide frontringe RAL 9016
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HOLS TEBRO

LED DOWNLGHT

Model No. Holstebro 6"

UGR (Unified Glare Rating)

<23

LED-driver

BOKE

Doempbar

Ja, 3-100% - Driver afhcengig

Color rendering index Ra

>90

Spcending 220-240 V/AC -
Frekvens 50Hz/60Hz 3 B
75 mm . _—
IP class IP20 b
160-180 mm
Effekt 15W, 20W, 30W, justerbar med driver
190 mm

Lysstremeffektivitet 118 Im/W 90 mm
Farvetemperatur 3000K, 4000K, 6000K, TW 185-215 mm
Diffuser Frosted/Clear 230 mm
Kabinet Aluminium og polycarbonat
Frontringe Hvid o -
DALI eller Casambi Ja, tilvalg pé driver -
i b 1
o =
Beam angle 100 ‘ N
Levetid L8OBI0 ved 50.000 timer nomm | &= s >
Dimensioner (@xH) 190x95, 230x100, 230-260 mm '
285x115, 305x115 mm 28
5 mm
Arbejdstemperatur -30/+50°C
Effektivitetsfaktor 0,85 127
Garantiperiode 5ar E
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' 230-280 mm
305 mm
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« Casambi tradlas styring
. Stor energi- Lang Tradlos o
+ Mobiltelefon eller Ipad besparelse levetid DALI/Casambi 2
« Trédslgs kommunikation armaturerne imellem. . 2
En sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer J .‘.‘. 5’:
« Gateway for styring fra anden lokation o %
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